PRESENTACION:

Con este catdlogo general pretendemos mostrarle nuestra amplia gama de productos de gran
calidad con una breve indicacion de sus aplicaciones y formas de utilizaciéon mds comunes para cada uno

de ellos.

Estamos orgullosos de la calidad de nuestro servicio asi como de la de nuestros productos, los cuales
siguen un riguroso control de calidad a partir de las certificaciones de homologacion que pueden observarse
en la lista que incluye este catdlogo general. En estos momentos nos encontramos dentro del estudio previo
que finalmente dard como fruto de nuestra calidad de servicio y experiencia, nuestra certificacion bajo la
noma europea EN-ISO 9002, que como cita textualmente, “...El diseno e implantacion de un sistema de
la calidad depende de las diversas necesidades de una organizacion, sus objetivos particulares, los
productos y servicios suministrados, y los procesos y prdcticas especificas utilizados.” (pdg.-6 INIRODUCCION

de la norma EN-ISO 9002), y esto conlleva un aseguramiento de la calidad en nuestro servicio.
HERRAMIENTAS
FUSIBLESY TERMINALES

Mecoo

Para cualguier consulta o aclaracion sobre nuestros productos, estamos a su disposicion en nuestras

oficinas sitas en:

Pol. Ind. Via Europa, C/ Adzaneta, n® 11
12550 - ALMASSORA (Castellon)
Tel.: 964 53 38 84 - Fax: 964 56 51 26

UN CORDIAL SALUDO.
JOSE MECHO LUNA.
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1 - TERMINALES PREAISLADOS

CODIGO ROJO:

Este color indica que estos terminales preolslodos son
adecuados para secciones entre 0,5y 1,5 mm:

ESQUEMA REFERENCIA MEDIDA ESQUEMA REFERENCIA MEDIDA

PRINCIPAL PRINCIPAL

TR-103 @ 3mm. TFR C 6,3mm.

CODIGO AZUL:

TR-104 | & 4mm. TLFR | L 6,3m.

Este color indica que estos terminales preolslodos son

TR-105 | 5 S5mm. TPF | M 2,8mm. adecuados para secciones entre 1y 2,5 mm?

TR-106 | o 6mm. TFRE | A 6,3mm. ESQUEMA REFERENCIA | MEDIDA ESQUEMA REFERENCIA | MEDIDA

PRINCIPAL PRINCIPAL

TR-108 TR-402 22,7mm

2 8mm.

TA-103 | & 3mm. TFA | C 6,3mn.

TR-203 | & 3mm.

o]
om )
=
=
e il
™
TR-204 | 4 4mm. % TMFR | C 6,3mm.
—
|
="
THT]

TFRM | C 4,8mm.

TA-104 | & 4mm. TLFA | L 6,3mm.

TA-105 | & sum. TMFA Mixto

TR-205 2 5mm. THR

@ 4mm.

TA-106 | & 6mm. TFAE |A 6,3mm.

TR-206

@ 6mm. @ 4mm.

TA-108 TFAE-T | A 6,3mm

Transp.

2 8mm.

TR-302 2 2mm. TCR Conector

sl el

TA-203 2 3mm. TA-402 22, 7mm.

I TARRRRERE!

0,75-1,65mm>
TR-304 & 4mm. TCER stanco TA-204 | 4 4mm. TFAM | c 4,8mm.

;

TCERK Estanco TA-205 | sy THA & 4mm.
TA-206 | 4 eum. THA-5 | 4 5mm.
TA-302 % Bl TMA @ 4mm.

Este color indica que estos terminales precuslodos son
adecuados para secciones entre 4y 6 mm?

TA-304 o 4mm. TMA-5 & 5mm.

Lk

ESQUEMA REFERENCIA | MEDTDA ESQUEMA REFERENCIA | MEDIDA TCA Gonector TCEA | o’
PRINCIPAL PRINCIPAL
TY-104 | o 4mm. m| TFY C 6,3mm. TCEAK | YOS

I

TY-105 | @ S5mm. TLFY L 6,3mm.

il

TY-106 | @ 6mm. TFGY C 9,5mm.

X

TY-108 | ¢ 8mm. % TFYE A 6,3mm.

7110 | o lom. e Abreviaturas y simbolos:
=]

TY-204 | @ 4mm. TMFY C 6,3mm.

@ = Didmetro
— T L = LengUeta
Fra E— A = Aislado
C = Clip

M = Miniatura

TY-205 | @ 5mm. THY @ 5mm.

TY-206 | @ 6mm.

TY-302 | 2 2mm.

E= O
e
[
pmC
= C
C—

TCEY 2,63-6, 64mm?

Estanco

TY-304 | o 4mm.

™

2,63-6,64mm”
l:l:| TCEYK g
Soluble




2 - PUNTERAS

PUNTERAS PREAISLADAS COLOR TELECRIM: PUNTERAS "LARGAS" PREAISLADAS COLOR TELECRIM:

ESQUEMA REFERENCIA | *' ™ 12 (o) f B (mne) P2 ) ESQUEMA REFERENCIA L1 () 12 (mm.) [ DI (mm.) b2 (mn.)
2 PT-00. 25 10,4 6,0 0,8 1,8 L PT-00. 25-L 12,4 8,0 0,8 1,8

1 PT-00. 34 10,4 6,0 2,0 — PT-00. 34-L | 12,4 8,0
— PT-00. 50 14,0 8,0 1,0 2,6 m— PT-00. 50-L 16,0 10,0 1,0 2,6
» PT-00. 75 14,6 8,2 1,2 2,8 » PT-00. 75-L | 18,4 12,0 1,2 2,8
»— PT-01. 00 14,6 8,2 1,4 3,0 » PT-01. 00-L 18,4 12,0 1,4 3,0
»—— PT-01. 50 14,6 8,2 1,7 3,5 »— PT-01. 50-L | 24,4 18,0 1,7 3,5
[ . PT-02. 50 15,2 8,2 2,2 4,0 [P PT-02. 50-L 25,0 18,0 2,2 4,0
[ — PT-04. 00 16,5 9,3 2,8 4,4 [ — PT-04. 00-L | 25,5 18,0 2,8 4,4
[ — PT-06. 00 | 20,0 12,0 6,3 [ — PT-06. 00-L | 26,0 | 18,0 3,5 6,3
»-—— PT-10. 00 21,5 12,0 4,5 7,6 ®» PT-10. 00-L | 27,5 18,0 4,5 7,6
— PT-16. 00 22,2 12,0 5,8 8,8 — PT-16. 00-L | 28,2 18,0 5,8 8,8
h PT-25. 00 | 29,0 16,0 7,3 11,2 h PT-25. 00-L | 35,0 | 22,0 7,3 11,2
h PT-35. 00 30,0 16,0 8,3 12,7 h PT-35. 00-L [ 39,0 25,0 8,3 12,7
h PT-50. 00 36,4 20,0 10,3 15,0 h PT-50. 00-L | 41,0 25,0 10,3 15,0

D2| |D1
L2
L1

PUNTERAS PREAISLADAS COLOR DIN (NORMA DIN 46228): PUNTERAS "LARGAS" PREAISLADAS COLOR DIN (NORMA DIN 46228):
ESQUEMA REFERENCIA L1 (mm.) L2 (mm.) D1 (mm.) D2 (mm.) ESQUEMA REFERENCIA L1l (mm.) L2 (mm.) D1 (mm.) D2 (mm.)
- PTDIN-00.50 14,0 8,0 1,0 2,6 -— PTDIN-00.50-L 16,0 10,0 1,0 2,6
- PTDIN-00.75 | 14,0 8,0 1,2 2,8 [rO— PTDIN-00.75-L 18,0 12,0 1,2 2,8
-» PTDIN-01.00 14,0 8,0 1,4 3,0 -» PTDIN-01.00-L 18,0 12,0 1,4 3,0
»— PTDIN-01.50 14,0 8,0 1,7 3,5 »— PTDIN-01.50-L 24,0 18,0 1,7 3,5
» PTDIN-02.50 14,0 8,0 2,2 4,2 » PTDIN-02.50-L 24,0 18,0 2,2 4,2
et PTDIN-04.00 | 17,0 10,0 2,8 4,8 fempt——— PTDIN-04.00-L | 26,0 18,0 2,8 4,8
e, — PTDIN-06.00 | 20,0 12,0 3,5 6,3 i, — PTDIN-06.00-L | 26,0 18,0 3,5 6,3
»— PTDIN-10.00 | 22,0 | 12,0 | 4,5 7,6 »— PIDIN-10.00-L | 28,0 18,0 4,5 7,6
@ | prDIN-16.00 | 24,0 | 12,0 5,8 8,8 @Pessss | prorn-16.00-L | 28,0 18,0 5,8 8,8
'-_ PTDIN-25.00 | 30,0 | 16,0 7,3 11,2 '.._ PTDIN-25.00-L | 36,0 22,0 7,3 11,2
F PTDIN-35.00 30,0 16,0 8,3 12,7 F PTDIN-35.00-L 39,0 25,0 8,3 12,7
k PTDIN-50.00 | 36,0 20,0 | 10,3 | 15,0 k PTDIN-50.00-L | 40,0 25,0 10,3 15,0

Se suministran en envases de diferentes cantidades

5
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2 - PUNTERAS

PUNTERAS PREAISLADAS DUO:

ESQUEMA REFERENCIA Ll (mm.) |L2 (mm.) (D1 (mm.)
C— PTD-2X00.50 15,0 8,0 1,5
T PTD-2X00.75 15,0 8,0 1,8 -
[ Ve— PTD-2X00.75-L 17,0 10,0 1,8 -
.— PTD-2X01.00 15,0 8,0 2,05 L1
» - PTD-2X01.00-L 17,0 10,0 2,05
P— PTD-2X01.50 16,0 8,0 2,3
» PTD-2X01.50-L | 20,0 12,0 2,3
_'_ PTD-2X02.50 18,5 10,0 2,9
.— PTD-2X02.50-L 21,5 13,0 ,
|._ PTD-2X04.00 23,0 12,0 3,8
l_’_ PTD-2X06.00 26,0 14,0 4,9
._ PTD-2X10.00 26,0 14,0 6,5
F PTD-2X16.00 30,0 14,0 8,3

PUNTERAS DESNUDAS DE COBRE ESTANADO (NORMA DIN 46228):

ﬁ\ REFERENCIA D1 (mm.) D2 (mm.) S (mm.) L (mm.)

N—— PT-02.50-12 2,20 3,40 0,15 12

b2 o1 PT-02.50-18 2,20 3,40 0,15 18

____________ I's PT-04.00-09 2,80 4,00 0,20 9

(// I PT-04.00-12 2,80 4,00 0,20 12

L PT-04.00-18 2,80 4,00 0,20 18

PT-06.00-12 3,50 4,70 0,20 12

PT-06.00-18 3,50 4,70 0,20 18

PT-10.00-12 4,50 5,80 0,20 12

PT-10.00-18 4,50 5,80 0,20 18

REFERENCIA D1 (mm.) D2 (mm.) S (mm.) L (mm.) PT-16.00-12 5,80 7,50 0,20 12

PT-00.25-05 0,75 1,70 0,15 5 PT-16.00-18 5,80 7,50 0,20 18

PT-00.25-07 0,75 1,70 0,15 7 PT-25.00-15 7,30 9,50 0,20 15

PT-00.34-05 0,85 1,80 0,15 5 PT-25.00-18 7,30 9,50 0,20 18

PT-00.34-07 0,85 1,80 0,15 7 PT-25.00-25 7,30 9,50 0,20 25

PT-00.50-06 1,00 2,10 0,15 6 PT-35.00-18 8,30 11,00 0,20 18

PT-00.50-08 1,00 2,10 0,15 8 PT-35.00-20 8,30 11,00 0,20 20

PT-00.50-10 1,00 2,10 0,15 10 PT-35.00-25 8,30 11,00 0,20 25

PT-00.75-06 1,20 2,30 0,15 6 PT-50.00-18 10,30 13,00 0,30 18

PT-00.75-08 1,20 2,30 0,15 8 PT-50.00-25 10,30 13,00 0,30 25

PT-00.75-10 1,20 2,30 0,15 10 PT-70.00-25 12,50 15,00 0,40 25
PT-00.75-12 1,20 2,30 0,15 12
PT-01.00-06 1,40 2,50 0,15 6
PT-01.00-08 1,40 2,50 0,15 8
PT-01.00-10 1,40 2,50 0,15 10
PT-01.00-12 1,40 2,50 0,15 12
PT-01.50-07 1,70 2,80 0,15 7
PT-01.50-10 1,70 2,80 0,15 10
PT-01.50-12 1,70 2,80 0,15 12
PT-01.50-18 1,70 2,80 0,15 18
PT-02.50-07 2,20 3,40 0,15 7

Se suministran en envases de diferentes cantidades
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3 - TERMINALES PELADOS

TERMINALES UNIVERSALES: TERMINALES PELADOS CON GARRAS:
REFERENCIA SECCION mn?. DIAMETRO DE BORNE mm. ESQUEMA REFERENCIA MEDIDAS SECCION
PRINCIPALES
PE-001 1 3,8 mm. mm?.
PE-002 2 4,6 SEAT
PE-003 3 5,3 PE-113 4,0 x 8,5 0,5 - 1,5
PE-004 4 6,0 (ﬂ)
PE-006 6 6,0
PE-103-P 4,2 x 8,0 0,5-1,0
PE-010 10 8,5
=y o 5.5 & PE-103-G 5,2 x 8,0 0,5 - 1,0
PE-025 25 8,8 PE-3370 3,2 x 8,6 0,75 - 2,0
PE-035 35 8,8 O PE-3372 4,2 x 8,6 0,75 - 2,0
PE-050 50 10,0 PE-3374 5,2 % 8,6 0,75 - 2,0
PE-070 70 11,3 PE-102 6,2 x 8,6 0,75 - 2,0
PE-3310 8,5 x 14,0 1,0 - 2,5
PE-190 10,5 x 18,5 1,0 - 4,0
PE-3316 12,5 x 18,5 1,0 - 4,0
PE-3462 3,6 x 7,0 0,5 - 1,5
%’ PE-106 4,2 % 7,0 0,5 - 1,5
PE-108 5,2x7,0 0,5-1,5
TERMINALES PELADOS CON GARRAS: TERMINALES PELADOS CON GARRAS:
ESQUEMA REFERENCIA MEDIDAS SECCION ESQUEMA REFERENCIA MEDIDAS SECCION
PRINCIPALES PRINCIPALES 2
mm. mmz. mm. mm .
PE-110 2,8 x0,8 0,5-1,0 PE-4437 2,8 x0,5 0,5-1,0
PE-177 4,8 %0,8 0,5 - 1,0 PE-110-R 2,8 x 0,8 0,5 - 1,0
R vl PE-109 6,3%0,8 1,0 - 2,5 PE-177-R 4,8 0,8 0,5 - 1,0
PE-140 9,5 x 1,2 2,5 - 6,0 @@ PE-4470 5,0 x 0,8 1,0 - 2,5
PE-4441 6,3 x0,8 0,5 -1,
% PE-194 6,3%0,8 0,75 - 1,5 PE_109R 6370, 10 -2
PE-4449 6,3%0,8 2,5 - 6,
PE-195 6,3 x0,8 Portalamparas
PE-111 norma europea 1,0 - 2,5
PE-112 6,3 % 0,8 0,5 - 1,5
PE-6604 5,0 x 0,8 0,5 - 1,0
PE-5500 6,3 x 0,8 1,0 - 2,5 @
PE-117-R 6,3%0,8 1,0 - 2,5
PE-137 2,8 x 0,8 0,5 - 1,0
PE-205 4,8 x 0,8 0,5 - 2,0
@ ! ! ! ! R PE-114 4,0 x 10,0 1,0 - 2,5
PE-117 6,3 x 0,8 1,0 - 2,5
PE-4-123 6,3%x 4,20
% ME% PE-8510 3,0 x 10,0 0,5 - 1,5
PE-123 6,3 x5,2 02
BUJIA 7mm.
Qe PE-162 7,8 x 12,5 = PE-169 4,0 x 14,0 1,0 - 4,0
CAVA(ES
DELCO 7mmn. PE-7514 3,0 x 11,7 0,5 - 1,5
b XD PE-163 8,8 x 7,0 S| PE-212 4,0 x 14,5 1,0 - 2,5

i/ i/



3 - TERMINALES PELADOS

FUNDAS AISLANTES:

ESQUEMA REFERENCIA |  MEPIDA | APLICACION | MATERIAL | COLOR
mm.
PE-F5020 2,8 PARA B.v.C. BLANCO
HEMBRA
&= PE-F5046 6,3 PARA Pev.c. BLANCO
HEMBRA
PE-F5015 6,3 PARA Bev.c. BLANCO
HEMBRA
&3 PE-F5015 6,3 PARA pov.c. ROJO
HEMBRA
PE-F5015 6,3 PARA B.v.c. NEGRO
HEMBRA
PARA
PE-F5016 6,3 P.V.C.
@ , acHO BLANCO
_ PARA P.v.C.
@ PE-F1050 6,3 HEMBRA BLANCO
ENTRADA FRONTAL
PE-F4.8-5007 4,8 PARA FOLIAMIDA | BT, ANCO
= HEMBRA
ENTRADA FRONTAL PE-F5007 6,3 PARA PAESS BLANCO
HEMBRA
PE-F5007 6,3 PARA FaVeCe ROJO
HEMBRA
PE-F5007 6,3 PARA B.V.C. NEGRO
HEMBRA

CAJAS CONECTORAS: CAJAS CONECTORAS:

REFERENCIA | APLICACION, REFERENCIA | APLICACION, REFERENCIA | APLICACION, REFERENCIA | APLICACION,
ESQUEMA IcAcT ESQUEMA Teac ESQUEMA pLCACT ESQUEMA AT
1 via 1 via 6 ViIAs 3 6 vias
PORTA-MACHOS PORTA-HEMBRAS "‘1_ PORTA-MACHOS r . PORTA-HEMBRAS
COLOR BLANCO COLOR BLANCO > / COLOR BLANCO ;‘L- COLOR BLANCO
{9 |pE-ci-pM PE-C1-PH [( PE-C6-PM . PE-C6-PH
e . (' s

2 vias 2 vias 8 ViAs 8 Vias
PORTA-MACHOS PORTA-HEMBRAS - PORTA-MACHOS —— PORTA-HEMBRAS
—
J: :} COLOR BLANCO T, COLOR BLANCO COLOR BLANCO | | COLOR BLANCO
[ PE-C2-PM r:;i PE-C2-PH PE-C8-PM &a PE-C8-PH
2 vias en T 2 vias en T 11 vias 11 vias
_ PORTA-MACHOS PORTA-HEMBRAS PORTA-MACHOS PORTA-HEMBRAS
" N =
P J COLOR BLANCO - COLOR BLANCO / u COLOR NEGRO COLOR NEGRO
"} PE-C2-PM-T ’.I PE-C2-PH-T ¥ PE-C11-PM PE-C11-PH
[ u
" ~
3 vias 3 vias 3 vias 3 vias
PORTA-MACHOS PORTA-HEMBRAS PORTA-MACHOS PORTA-HEMBRAS

ALTERN. BOSCH

PEAB-C3-PH| coror BLanco

- FARO EUROPEO
COLOR BLANCO ! COLOR BLANCO ﬁ
PE-C3-PM f PE-C3-PH PE-C1FEU | COLOR BLANCO
¥,
L&
4 vias 4 vias
PORTA-MACHOS PORTA-MACHOS

@ PE-C4-PM COLOR BLANCO @ PE-CA4-PH COLOR BLANCO

i/
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TERMINALES DE TUBO DE COBRE PARA CRIMPADO:

4 - TERMINALES DE PRESION

REFERENCIA | SPector comvenor | BORNE | o1 | 2 ) 2L | e |
PR-A001.5M03 | 0,25 - 1,5 3 R I B B B B
PR-A001.5M3.5 | 0,25 - 1,5 | 3,5 [ M* | & | &5 | %e a0 |30
PR-A001.5M04 | 0,25 - 1,5 4 R R R R B B
PR-A001.5M05 | 0,25 - 1,5 5 A R IR IR B
PR-A001.5M06 | 0,25 - 1,5 6 R R A IR B B
PR-A002.5M03 | 1,5 - 2,5 3 Rl IR B ERC B B
PR-A002.5M03.5| 1,5 - 2,5 3,5 [ M| e a2
PR-A002.5M04 | 1,5 - 2,5 4 Al IR L R B
PR-A002.5M05 | 1,5 - 2,5 5 AR R L I Bt I
PR-A002.5M06 | 1,5 - 2,5 6 AN IR I N B
PR-A002.5M08 | 1,5 - 2,5 8 R I IR B B B
PR-A006 MO3 | 4,0 - 6,0 3 AR IR I N B B
PR-A006 M03.5| 4,0 - 6,0 3,5 [ we [ T we | w2
PR-A006 MO4 | 4,0 - 6,0 4 R R R I i
PR-A006 MO5 | 4,0 - 6,0 5 RN I B B B B
PR-A006 MO6 | 4,0 - 6,0 6 RN i R R B
PR-A006 MO8 | 4,0 - 6,0 8 AR i A L B
PR-A006 M10 4’0 - 6,0 10 3,6 16,0 11,0 10,0 34,0 10,5

REFERENCIA | S2ccroy comveron | BORME | o\ 2| 0 0 2 2

PR-A010MO04 10 4 4,6 10,0 5,0 4,0 22,5 4,3

PR-A010MO5 10 5 4,6 10,0 6,5 6,0 26,0 5,3

PR-A010MO6 10 6 4,6 11,0 7,0 6,0 26,5 6,4

PR-A010MO8 10 8 4,6 15,0 9,0 8,0 30,5 8,4

PR-A010M10 10 10 4,6 18,0 11,0 10,0 34,5 10,5

PR-AQ10M12 10 12 4,6 19,0 14,0 12,0 39,5 13,2

PR-A016M04 16 4 5,8 11,5 5,0 4,0 25,5 4,3

PR-A016MO5 16 5 5,8 11,5 6,5 6,0 29,0 5,3

PR-A016M06 16 6 5,8 11,5 7,0 6,0 29,5 6,4

PR-A016M08 16 8 5,8 15,0 9,0 8,0 33,5 8,4

PR-A016M10 16 10 5,8 18,0 11,0 10,0 37,5 10,5

PR-A016M12 16 12 5,8 20,0 14,0 12,0 42,5 13,2

PR-A025M04 25 4 7,0 14,0 5,0 4,0 28,0 4,3

PR-A025M05 25 5 7,0 14,0 6,5 6,0 31,5 5,3

PR-A025M06 25 6 7,0 14,0 7,0 6,0 32,0 6,4

PR-A025M08 25 8 7,0 15,0 9,0 8,0 36,0 8,4

PR-A025M10 25 10 7,0 18,0 11,0 10,0 40,0 10,5

PR-A025M12 25 12 7,0 21,0 14,0 12,0 45,0 13,2

REFERENCIA | SECCION CONDUCTOR go::l.z B I I I - -

PR-A035MO05 35 5 8,9 17,0 6,5 6,0 34,0 5,3

PR-A035M06 35 6 8,9 17,0 7,0 6,0 34,5 6,4

PR-A035M08 35 8 8,9 17,0 9,0 8,0 38,5 8,4

PR-A035M10 35 10 8,9 19,0 11,0 10,0 42,5 10,5

PR-A035M12 35 12 8,9 21,0 14,0 12,0 47,5 13,2

PR-A050M06 50 6 10,0 19,0 8,0 7,0 40,5 6,4

PR-A050M08 50 8 10,0 19,0 9,0 8,0 42,5 8,4

PR-A050M10 50 10 10,0 20,0 11,0 10,0 46,5 10,5

PR-A050M12 50 12 10,0 21,0 14,0 12,0 51,5 13,2

PR-AO50M14 50 14 10,0 25,0 16,0 14,0 55,5 15,0

PR-AO50M16 50 16 10,0 26,0 18,0 16,0 59,5 17,0

PR-A070MO6 70 6 11,3 21,0 8,0 7,0 44,0 6,4

PR-A070MO8 70 8 11,3 21,0 9,0 8,0 46,0 8,4

PR-A070M10 70 10 11,3 21,0 11,0 10,0 50,0 10,5

PR-A070M12 70 12 11,3 22,0 14,0 12,0 55,0 13,2

PR-A070M14 70 14 11,3 25,0 16,0 14,0 59,0 15,0

PR-A070M16 70 16 11,3 26,0 18,0 16,0 63,0 17,0

i/

Rigido

Flexible

Dil
REFERENCIA | S%ccroy cowueron | BORNE | o\ ) 2 v 22|
PR-A095MO06 95 6 13,5 25,0 8,0 7,0 50,5 6,4
PR-A095M08 95 8 13,5 25,0 9,0 8,0 52,5 8,4
PR-A095M10 95 10 13,5 25,0 11,0 10,0 56,5 10,5
PR-A095M12 95 12 13,5 25,0 14,0 12,0 61,5 13,2
PR-A095M14 95 14 13,5 25,0 16,0 14,0 65,5 15,0
PR-A095M16 95 16 13,5 27,0 18,0 16,0 69,5 17,0
PR-A095M20 95 20 13,5 29,5 22,0 20,0 71,5 21,0
PR-A120MO8 120 8 15,2 28,5 9,0 8,0 54,0 8,4
PR-A120M10 120 10 15,2 28,5 11,0 10,0 58,0 10,5
PR-A120M12 120 12 15,2 28,5 14,0 12,0 63,0 13,2
PR-A120M14 120 14 15,2 28,5 16,0 14,0 67,0 15,0
PR-A120M16 120 16 15,2 28,5 18,0 16,0 71,0 17,0
PR-A120M20 120 20 15,2 30,0 22,0 20,0 79,0 21,0
PR-A150M08 150 8 16,7 31,5 13,0 11,0 69,0 8,4
PR-A150M10 150 L e I I B B
PR-A150M12 150 12 16,7 31,5 16,0 14,0 75,0 13,2
PR-A150M14 150 N N I e B
PR-A150M16 150 16 16,7 31,5 19,0 17,0 81,0 17,0
PR-A150M20 150 20 16,7 31,5 22,0 20,0 87,0 21,0
REFERENCIA | SECCION CoPUCToR ;om e | o | oam | omm | omee | oo

PR-A185M08 185 8 19,2 35,5 13,0 11,0 76,0 8,4

PR-A185M10 185 N I I I B IR
PR-A185M12 185 12 19,2 35,5 16,0 14,0 82,0 13,2
PR-A185M14 185 14 19,2 35,5 18,0 16,0 86,0 15,0
PR-A185M16 185 I O e O I
PR-A185M20 185 20 19,2 35,5 22,0 20,0 94,0 21,0
PR-A240MO8 240 8 21,1 39,0 13,0 11,0 82,0 8,4
PR-A240M10 240 10 21,1 39,0 13,0 11,0 82,0 10,5
PR-A240M12 240 P e e e N O
PR-A240M14 240 14 21,1 39,0 18,0 16,0 92,0 15,0
PR-A240M16 240 16 21,1 39,0 19,0 17,0 94,0 17,0
PR-A240M20 240 20 21,1 39,0 22,0 20,0 100,0 21,0
PR-A300M12 300R-240F I e e e e I
PR-A300M14 300R-240F I e e B e
PR-A300M16 300R-240F I e e e e
PR-A300M20 300R-240F L N B I O i
REFERENCIA | SECCION conpuctor :oﬁ? B . -

PR-A400M12 400R-300F A e e e e
PR-A400M14 400R-300F I e I B e
PR-A400M16 400R-300F L e I I B e B
PR-A400M20 400R-300F A N B e O e
PR-A500M16 500R-400F I e I I B e B
PR-A500M20 500R-400F P G e O B e
PR-A630M16 630R-500F I e I e B e B
PR-A630M20 630R-500F P A e O e
PR-AB00M16 800R-630F I I N O O e
PR-AB00M20 800R-630F 20 | 0| TRE 20280 s 20

i/




4 - TERMINALES DE PRESION

MANGUITOS REDUCTORES PARA AL-ALY AL-CU:

MANGUITOS PARA EMPALME DE COBRE:

D

REFERENCIA | SECCION . | SECCION & w2
PR-REAL-050-025 50 25
PR-REAL-095-050 95 50
PR-REAL-150-050 150 50
PR-REAL-150-095 150 95
PR-REAL-240-050 240 50
PR-REAL-240-095 240 95
PR-REAL-240-150 240 150

TERMINALES DE ALUMINIO:

srcczcalipeca= Di B M N L D

REFERENCIA : &y

mm. mm. mm. mm mm. mm.
PR-ALT016M08 16 8 5,5 21 13 11 77,0 8,4
PR-ALT025M08 25 8 6,5 21 13 11 77,0 8,4
PR-ALT035M08 35 8 8,0 23 13 11 77,5 8,4
PR-ALTO35M10 [ 35 10 8,0 23 13 11 77,5 10,5
PR-ALTO50M12 [ 50 12 9,0 26 16 14 91,0 13,2
PR-ALTO50M14 [ 50 14 9,0 26 18 16 95,0 15,0
PR-ALTO70M12 [ 70 12 11,0 27 16 14 91,0 13,2
PR-ALTO70M14 [ 70 14 11,0 27 18 16 95,0 15,0
PR-ALT095M12 95 12 12,5 27 16 14 91,0 13,2
PR-ALTO95M14 [ 95 14 1255 27 18 16 95,0 15,0
PR-ALT120M12 [ 120 12 13,7 35 16 14 115,0 13,2
PR-ALT120M14 [ 120 14 13,7 35 18 16 119,0 | 15,0
PR-ALT150M12 [ 150 12 15,5 34 16 14 115,0 | 13,2
PR-ALT150M14 [ 150 14 15,5 34 18 16 119,0 | 15,0
PR-ALT185M12 [ 185 12 17,0 42 20 14 122,0 13,2
PR-ALT185M14 [ 185 14 17,0 42 22 16 126,0 | 15,0
PR-ALT240M12 [ 240 12 19,5 44 20 14 122,0 | 13,2
PR-ALT240M14 | 240 14 19,5 44 22 16 126,0 15,0
PR-ALT300M12 [ 300 12 22,5 47 22 14 130,0 | 13,2

REFERENCIA | S5 comperon | siccion comugmon Di L
mm. mm.
PR-L0O01.5M | 0,25 - 1,5 | 0,25 - 1,5 1,8 15
PR-L002.5M 1,5 -2,5 1,5 - 2,5 2,4 15
PR-LO06M 4,0 - 6,0 4,0 - 6,0 3,6 22
PR-LO10M 10 10 4,6 25
PR-LO16M 16 16 5,8 27
PR-L025M 25 25 7,0 29
PR-LO35M 35 25 - 35 8,9 33
PR-LO50M 50 35 - 50 10,0 37
PR-LO70M 70 50 - 70 11,3 39
PR-L095M 95 70 - 95 13,5 43
PR-L120M 120 95 - 120 15,2 47
PR-L150M 150 120 - 150 16,7 58
PR-L185M 185 150 - 185 19,2 64
PR-L240M 240 185 - 240 21,1 75
PR-L300M 300 240 23,7 90
PR-L400M 400 300 27,0 94
PR-L500M 500 400 30,3 98
PR-L630M 600 - 630 500 33,4 105
PR-L800M 800 600 38,0 112
TERMINALES BIMETALICOS:
PALA DE COBRE
Y CANON DE ALUMINIO: 4
De |
[or
REFERENCIA | @ omcCTON | BORNE Di B L D De
@ mm. mm. mm. mm. mm. mm.
PBI-016 16 12 5,5 24 87 13 16
PBI-025 25 12 6,5 24 87 13 16
PBI-035 35 12 8,0 24 87 13 16
PBI-050 50 12 9,0 24 87 13 20
PBI-070 70 12 11,0 24 87 13 20
PBI-095 95 12 12,5 24 87 13 20
PBI-120 120 12 13,7 31 111 13 25
PBI-150 150 12 15,5 31 111 13 25
PBI-185 185 12 17,0 35 116 13 32
PBI-240 240 12 19,5 35 116 13 32
PBI-300 300 12 22,5 35 120 13 34
MANGUITOS DE ALUMINIO:
REFERENCIA SECCION: S (mm?.)
PR-ALO16 16
PR-AL025 25
PR-ALO35 35
PR-ALO50 50
PR-ALO70 70
PR-AL095 95
PR-AL120 120
PR-AL150 150
PR-AL185 185
PR-AL240 240
PR-AL300 300
PR-AL400 400
PR-AL500 500
PR-AL630 630

i/
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5- BRIDAS Y ACCESORIOS DE NYLON

™

BRIDAS DE NYLON: E

REFERENCIA DIMENSIONES EN mm. COLOR
LONGITUD (L) ANCHO (A)
BR-00-BL 75 2,4 BLANCO
BR-00-N 75 2,4 NEGRO
BR-01-BL 94,5 2;5 BLANCO
BR-01-N 94,5 2,5 NEGRO
BR-02-BL 190 2,5 BLANCO
BR-02-N 190 2,5 NEGRO
BR-02-2-BL 142 2,5 BLANCO
BR-02-2-N 142 2,5 NEGRO
BR-03-BL 138 3,6 BLANCO
BR-03-N 138 3,6 NEGRO
BR-04-BL 198 3,6 BLANCO
BR-04-N 198 3,6 NEGRO
BR-05-BL 278 3,6 BLANCO
BR-05-N 278 3,6 NEGRO
BR-07-BL 183 4,8 BLANCO
BR-07-N 183 4,8 NEGRO
BR-09-BL 282 4,8 BLANCO
BR-09-N 282 4,8 NEGRO
BR-10-BL 370 4,8 BLANCO
BR-10-N 370 4,8 NEGRO
BR-11-BL 213 7,7 BLANCO
BR-11-N 213 T 1 NEGRO
BR-12-BL 286 747 BLANCO
BR-12-N 286 Tid NEGRO
BR-13-BL 370 7,7 BLANCO
BR-13-N 370 Tad NEGRO
BR-14-BL 550 8,0 BLANCO
BR-14-N 550 8,0 NEGRO
BR-15-BL 704 7,7 BLANCO
BR-15-N 704 7,7 NEGRO
BR-16-BL 450 8,0 BLANCO
BR-16-N 450 8,0 NEGRO

11
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5- BRIDAS Y ACCESORIOS DE NYLON

BRIDAS Y ACCESORIOS DE NYLON:

REFERENCIA mm; ‘(‘x”‘)’ COLOR
BR-01-AM 100 2,5 AMARILLO
BR-01-AZ 100 2,5 AZUL
BR-01-FO 100 2,5 e
BR-01-GR 100 2,5 GRIS

' BR-01-RO 100 2,5 ROJO
| BR-01-NA 100 2,5 NARANJA
BR-01-VE 100 2,5 VERDE
BR-01-VI 100 2,5 VIOLETA
BR-02-2-AM 140 2,5 AMARILLO
BR-02-2-AZ 140 2,5 AZUL
BR-02-2-RO 140 2,5 ROJO
BR-02-2-VE 140 2,5 VERDE
BR-03-AM 150 3,6 AMARILLO
BR-03-AZ 150 3,6 AZUL
BR-03-RO 150 3,6 ROJO
BR-03-VE 150 3,6 VERDE
BR-02-AM 200 3,2 AMARTLLO
BR-02-AZ 200 B2 AZUL
BR-02-RO 200 30 ROJO
BR-02-VE 200 3,2 VERDE
BR-05-AM 280 3,6 AMARTLLO
BR-05-AZ 280 3,6 AZUL
BR-05-RO 280 3,6 ROJO
BR-05-VE 280 3,6 VERDE
BR-09-AM 282 4,8 AMARILLO
BR-09-AZ 282 4,8 AZUL
BR-09-RO 282 4,8 ROJO
BR-09-VE 282 4,8 VERDE

12



5- BRIDAS Y ACCESORIOS DE NYLON

BASES DE FIJACION POR TORNILLO PARA BRIDAS:

DIMENSIONES EN mm.
REFERENCIA ANCHO | LARGO DIAMETRO
TALADRO
BRB-HC-1-BL 10 15 3
BRB-HC-2-BL 16 23 6

TACOS A PRESION PARA SOPORTES DE BRIDAS:

B
c
BASES AUTOADHESIVAS PARA SOPORTE DE BRIDAS: b o
DIMENSIONES EN mm.
REFERENCIA ANCHO Srco
101-BL Al 23
BRB-HC-101- REFERENCIA oA B (mm.) | C (mm.) | D (mm.)
(mm. )
BRB-HC-102-BL 28 28
BRT5456-N 6 38,5 6,5 9,2
BRT5458-N 8 43,5 6,5 9,2

DISPONIBLES EN COLOR GRIS Y BLANCO

GRAPAS CON CABLES REDONDOS:

ANCHO ALTURA CLAVO
AGUJERO
REFERENCIA (mm. ) (mm.) @ (mm.) LONGITUD
(mm. )
BRGC-NC-03.5 3,5 5,9 2,5 15
BRGC-NC-04 4,0 6,6 2,5 18
BRGC-NC-05 5,0 7,6 2,5 18
BRGC-NC-06 6,0 9,0 2,5 20
BRGC-NC-07 7,0 10,0 2,5 21
BRGC-NC-08 8,0 11,5 2,5 22
BRGC-NC-09 9,0 12,0 2,5 22
BRGC-NC-10 10,0 13,4 2,5 27
BRGC-NC-11 11,0 16,6 2,5 27
BRGC-NC-12 12,0 16,6 2,5 27
BRGC-NC-14 14,0 20,5 3,0 35
BRGC-NC-16 16,0 21,7 3,2 38
BRGC-NC-20 20,0 23,5 3,2 38
BRGC-NC-22 22,0 27,8 3,2 42

™ ™
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6 - GUIAS PASACABLES

GUIAS PASACABLES DE NYLON DE 4 mm. DE DIAMETRO:

REFERENCIA LONGITUD DIAMETRO
(m.) (mm.)
G-05-E 5 4
G-10-E 10 4
G-15-E 15 4
G-20-E 20 4
G-25-E 25 4
G-30-E 30 4
CANCAMOS PARA GUIAS: MALLAS PARA ARRASTRE DE CABLES:
REFERENCIA: GC REFERENCIA: GSMA

CABEZAL FLEXIBLE PARA GUIAS:

REFERENCIA: GM

GUIAS PASACABLES DE ACERO:
Estan fabricadas con cable helicoidal de acero recubierto de Nylon. Con cabezal flexible guia-curvas y terminal

de enganche desenroscable de latén. Son muy flexibles y permiten una MAXIMA FUERZA DE ARRASTRE.

REFERENCIA LONGITUD DIAMETRO

(m.) (mm. )
GRO-05 5 3,9
GRO-10 10 3,9
GRO-15 15 3,9
GRO-20 20 3,9
GRO-25 25 3,9
GRO-30 30 3,9
GRO-40 40 3,9
GRO-50 50 3,9

™ ™
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6 - GUIAS PASACABLES

GUIAS DE TRIPLE HILO DE POLIOXIMETILO (POM) DE GRAN RIGIDEZ:

rer. [pim| oo | 208, | GEoR rr. [pn | o | g T s
(mm. ) (m.) SEGURID | ROTURA (mm.-) (m-) SEGURID | ROTURA
G-MW-6030L 6 30 400 Kg. | 650 Kg. G-MW-7030L 7 30 500 Kg. [ 850 Kg.
G-MW-6050L 6 50 400 Kg. | 650 Kg. G-MW-7050L 7 50 500 Kg. | 850 Kg.
CON TUBO RECOGEDOR, ANADIR UNA G-MH-7100L | 7 100 500 Kg. | 850 Kg.
“T" A LA REFERENCIA CON TUBO RECOGEDOR, ANADIR UNA
“T" A LA REFERENCIA

CARGA CARGA

REF. [|Piam.| LARGO | yiy "pE | MAx.

(m.. ) (m-) SEGURID | ROTURA
c-mw-8030L | 7,5 30 650 Kg. | 950 Kg.
G-mw-g0s0L | 7,5 50 650 Kg. | 950 Kg.
G-MW-8100L 7,5 100 650 Kg. | 950 Kg.

CON TUBO RECOGEDOR, ANADIR UNA
#T" A LA REFERENCIA

GUIAS DE FIBRA DE VIDRIO CON POLICARBONATO

CON CARRO:
rep. | oiam | oo [ asso
G-F09100T 9 100 45
G-F09200T 9 200 71
G-F11100T 11 100 48
G-F11200T 11 200 77 TIRADOR DE ACERO PARA CABLES DE

HASTA 4 cm. DE DIAMETRO.

™
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7 - FUSIBLES

FUSIBLES 5X20 DE VIDRIO: FUSIBLES TIPO CITROEN DE VIDRIO:

20

sl —m o7

Cotas en mm.

3

—

Cotas en mm.

REFERENCIA INTENSIDAD (A.) REFERENCIA INTENSIDAD (A.) REFERENCIA INTENSIDAD (A.)
FU05X2000.032 0,032 FU05X2001.500 1,5 FUOCIGS10 10
FU05X2000.050 0,05 FU05X2001.600 1,6 FUOCIGS16 16
FU05X2000.063 0,063 FU05X2002.000 2
FU05X2000.080 0,08 FU05X2002.500 2,5
FU05X2000.100 0,1 FU05X2003.000 3
FU05X2000.125 0,125 FU05X2003.150 3,15
FU05X2000.150 0,15 FU05X2003.500 3,5 FUSIBLES 6,3X23 DE CERAMICA:
FU05X2000.160 0,16 FU05X2004.000 4
FU05X2000.200 0,2 FU05X2004.500 4,5
FU05X2000.250 0,25 FU05X2005.000 5 2
FU05X2000.300 0,3 FU05X2006.000 6 ”“Ti_=_i
FU05X2000.315 0,315 FU05X2006.300 6,3
FU05X2000.320 0,32 FU05X2007 .000 7 Cotas en mm.
FU05X2000.400 0,4 FU05X2008.000 8
FU05X2000.500 0,5 FU05X2008. 400 8,4
FU05X2000.600 0,6 FUO05X2008.500 8,5 REEEREHCIA T imporion.
FU05X2000.630 0,63 FU05X2009.000 9 FUC6X2404 4
FU05X2000.700 0,7 FU05X2010.000 10 FUC6X2406 6
FU05X2000.750 0,75 FU05X2012.000 12 FUC6X2410 10
FU05X2000.800 0,8 FU05X2015.000 15
FU05X2000.900 0,9 FU05X2016.000 16
FU05X2001.000 1 FU05X2020.000 20
FU05X2001.250 1,25 FU05X2025.000 25
FU05X2001.350 1,35 FU05X2030.000 30 FUSIBLES TIPO BOSCH ESTATICA DE CERAMICA:
25 |
zs] &
Cotas en mam.
FUSIBLES 6X24 DE VIDRIO: REFERENCIA INTENSIDAD
Amperlos
FUBEOS 8
. FUBE15 15
(Z]SI I I FUBE30 30
Cotas en mm.
REFERENCIA TNTENSIDND (B) REFERENCIA TNTENSTDND (A) FUSIBLES 36X10 DE CERAMICA:
FU06X2400.100 0,1 FU06X2403.500 3,5
FU06X2400.250 0,25 FU06X2404.000 4 se
FU06X2400.300 0,3 FU06X2404.500 4,5
FU06X2400.500 0,5 FU06X2405.000 5 10
FU06X2400.750 0,75 FU06X2406.000 6 \ M S
Cotas en mam.
FU06X2401.000 1 FU06X2407.000 7
FU06x2401.200 L2 FU06x2408.000 8 REFERENCIA INTENSIDAD REFERENCIA INTENSIDAD
FU06X2401.500 1,5 FU06X2410.000 10 Amperios Amperios
FU06X2402.000 2 FU06X2416.000 16 FUC36X1005 5 FUC36X1016 16
FU06X2402.500 2,5 FU06X2420.000 20 FUC36X1007 7 FUC36X1020 20
FU05X2003.000 3 FUC36X1010 10 FUC36X1025 25

i/
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7 - FUSIBLES

i/

FUSIBLES 6X32 TIPO AMERICANO DE VIDRIO:

32

1 F——

Cotas en mm.

REFERENCIA INTENSIDAD (A.) REFERENCIA INTENSIDAD (A.)
FU06X3200.050 0,05 FU06X3202.000 2
FU06X3200.100 0,1 FU06X3202.500 2,5
FU06X3200.125 0,125 FU06X3203.000 3
FU06X3200.150 0,15 FU06X3203.150 3,15
FU06X3200.160 0,16 FU06X3203.500 3,5
FU06X3200.200 0,2 FU06X3204.000 4
FU06X3200.250 0,25 FU06X3205.000 5
FU06X3200.300 0,3 FU06X3206.000 6
FU06X3200.315 0,315 FU06X3207.000 7
FU06X3200.375 0,375 FU06X3207.500 7,5
FU06X3200.400 0,4 FU06X3208.000
FU06X3200.500 0,5 FU06X3209.000 9
FU06X3200.600 0,6 FU06X3210.000 10
FU06X3200.700 0,7 FU06X3212.000 12
FU06X3200.750 0,75 FU06X3215.000 15
FU06X3200.800 0,8 FU06X3216.000 16
FU06X3200.900 0,9 FU06X3220.000 20
FU06X3201.000 1 FU06X3225.000 25
FU06X3201.250 1,25 FU06X3230.000 30
FU06X3201.500 1,5

FUSIBLES TIPO BOSCH LAMINA EN P.V.C.:

23
26
Cotas en mm.
REFERENCIA INTENSIDAD (A.)
FUBLO8 8
FUBL15 15
FUBL30 30
FUSIBLES TIPO EUROPEO:
REFERENCIA | INTENSIDAD COLOR
(a.)
FUEO1.0 1 NEGRO
FUE02.0 2 GRIS
FUE03.0 3 VIOLETA
FUE04.0 4 ROSA
FUE05.0 5 NARANJA
FUE07.5 7,5 MARRON CLARO
FUE010.0 10 ROJO
FUE015.0 15 AZUL
FUE020.0 20 AMARILLO
FUE025.0 25 INCOLORO
FUE030.0 30 VERDE

MINIFUSIBLES TIPO EUROPEO:

REFERENCIA INTE(ZNS?DAD COLOR
FUMIO2 2 GRIS
FUMIO3 3 VIOLETA
FUMIO4 4 ROSA
FUMIOS5 5 MARRON CLARO

FUMIO7,5 7,5 MARRON
FUMI1O0 10 ROJO
FUMI15 15 AZUL
FUMI20 20 AMARILLO
FUMI25 25 AMARILLO CLARO|
FUMI30 30 VERDE

17

FUSIBLES SERIE PARALELO:

un
Cotas eo mam.
REFERENCIA INTENSIDAD (A.)

FUSP030 30
FUSP040 40
FUSP050 50
FUSP060 60
FUSP080 80
FUSP0100 100

MAXIFUSIBLES TIPO EUROPEO:

REFERENCIA mu(::s}m\n COLOR
FUMO020 20 AMARILLO
FUM030 30 VERDE
FUM040 40 NARANJA
FUMO50 50 ROJO
FUM060 60 AZUL
FUMO70 70 MARRON CLARO
FUMO80 80 AMARILLO CLARO)
FUM100 100 VIOLETA

i/



CARTUCHOS TIPO U-00 8,5X31,5 DE CERAMICA:

Cotas en mm.

8 - CARTUCHOS

CARTUCHOS 8,5X31,5 DE CERAMICA:

Cotas en mm.

CARTUCHOS TIPO U-0 10,3X38 DE CERAMICA:

00,3

Cotas en mm.

™

CARTUCHOS TIPO U-1 14,3X51 DE CERAMICA:

Cotas en mm.

REFERENCIA INTENSIDAD REFERENCIA
SIN TESTIGO (a.) CON TESTIGO
CA01002 2 CA01TO02
CA01004 4 CAQ01TO04
CA01006 6 CAO01TO06
CA01010 10 CA01T10
CA01016 16 CAO01T16
CA01020 20 CA01T20
CA01025 25 CA01T25
CA01032 32 CA01T32
CA01040 40 CA01T40
CA01050 50 CA01T50

CARTUCHOS TIPO PLASTIMETAL 10,3X26 DE CERAMICA:

ou,3

Cotas en mm.

REFERENCIA | INTENSIDAD
(A.)
CAPLCO6 6
CAPLC10 10
CAPLC16 16

18

CARTUCHOS TIPO U-2 22X58 DE CERAMICA:

SN 1ESTIGO | | (Ae) | CON TESTIGO st mESTIG0 | | (A.) | coN mEsTIGO st mEsTIG0 | | (A.) | coN TEsTIGO
CA00002 2 CA00TO02 CAOQOEO02 2 CAQOETO02 CA10002 2 CA10TO02
CA00004 4 CA00TO04 CAOEO4 4 CAOETO04 CA10004 4 CA10TO04
CA00006 6 CA00TO06 CAOEO6 6 CAOETO6 CA10006 6 CA10TO06
CA00010 10 CAO00T10 CAOE10 10 CAOQET10 CA10010 10 CA10T10
CA00016 16 CAOO0T16 CAOE1l6 16 CAOET16 CAl0016 16 CA10T16
CA00020 20 CA00T20 CAOQOE25 25 CAOQOET25 CA10020 20 CA10T20
CA00025 25 CA00T25 CAOQOE32 32 CAOQOET32 CA10025 25 CA10T25

CA10032 32 CA10T32

o2

Cotas en mm.

REFERENCIA INTENSIDAD REFERENCIA
SIN TESTIGO (a.) CON TESTIGO
CA02025 25 CA02T025
CA02032 32 CA02T025
CA02040 40 CA02T040
CA02050 50 CA02TO050
CA02063 63 CA02T063
CA02080 80 CA02T080
CA02100 100 CA02T100

TUBO NEGRO DE CARTUCHO CILINDRICO:

REFERENCIA

MEDIDA

ca00N

8 x 31

calon

10 x 38

ca0ln

14 x 51

ca02N

22 x 58

™



CARTUCHOS TIPO DO-1 DE CERAMICA:

L [

8 - CARTUCHOS

CARTUCHOS TIPO DO-2 DE CERAMICA:

CARTUCHOS TIPO DO-3 DE CERAMICA:

REFERENCIA | INTENSIDAD
(A.)
CAD03080 80
CADO03100 100
REFERENCIA | INTENSIDAD REFERENCIA | INTENSIDAD
(A.) (A.)
CAD0102 2 CAD0220 20
CAD0104 4 CAD0225 25
CADO0106 6 CADO0235 35
CADO110 10 CAD0250 50
CADO116 16 CAD0263 63
CARTUCHOS TIPO D-I DE CERAMICA: CARTUCHOS TIPO D-1l DE CERAMICA:
REFERENCIA INTENSIDAD REFERENCIA INTENSIDAD REFERENCIA INTENSIDAD REFERENCIA INTENSIDAD
(A.) (A.) (A.) (A.)
CADIO2 2 CADI1l6 16 CADIIO2 2 CADII16 16
CADIO4 4 CADI20 20 CADIIO4 4 CADII2O0 20
CADIO6 6 CADI25 25 CADIIO6 6 CADII25 25
CADI1O0 10 CADII1O 10

™

CARTUCHOS TIPO D-Ill DE CERAMICA:

. 3

REFERENCIA | INTENSIDAD
(A.)
CADIIIO35 35
CADIIIOS5O 50
CADIIIO63 63

19

CARTUCHOS TIPO D-IV DE CERAMICA:

REFERENCIA | INTENSIDAD
(R.)

CADIVO080 80

CADIV100 100

™




8 - CARTUCHOS

CARTUCHOS TIPO NH:
ESQUEMA DEL REFERENCIA INTE)!:SIDAD REFERENCIA INTE(:::SI)[DAD
TIPO NH-1 & :
CANH1016 16 CANH1063 63
ESQUEMA DEL REFERENCIA INTENS.
TIPO NH-00 (&) CANH1020 20 CANH1080 80
CANH1025 25 CANH1100 100
CANH00006 6 s
=k | CANH1032 32 CANH1125 125
CANH00010 10 ;;v{ i
potasth 4 CANH1035 35 CANH1160 160
CANH00016 16 mas
CANH1040 40 CANH1200 200
CANH00025 25
CANH1050 50 CANH1250 250
CANH00032 32
CANH00035 35
CANH00040 40 ESQUEMA DEL REFERENCIA INTENSIDAD
TIPO NH-2 (A.)
CANH00050 50
CANH2040 40
CANH00063 63
CANH2050 50
CANH00080 80
CANH2063 63
CANH00100 100
CANH2080 80
CANH00125 125
CANH2100 100
CANH00160 160 ] ;
whz | CANH2125 125
4R ;Z
. 1
- ] CANH2160 160
e t20WA 4
50312400 i
CANH2200 200
CANH2250 250
ESQUEMA DEL | REFERENCIA IN(T:N)S- CANH2315 315
TIPO NH-0 ’
CANH2355 355
CANHO0006 6 CANH2400 400
CANHO0010 10
REFERENCIA SIDAI
CANH0016 16 ESQUEMA DEL § A
TIPO NH-3
CANH0020 20
CANH3315 315
CANH0025 25
CANH3355 355
CANHO0032 32 . |
= 2 | CANH3400 400
CANHO0035 35 % "‘i {
b B CANH3500 500
CANH0040 40
CANH3630 630
CANH0050 50
CANHO0063 63 ESQUEMA DEL REFERENCIA INTENSIDAD
(A.)
CANH0080 80 TIPO NH-4
CANHO100 100 CANH40500 500
CANHO125 125 CANH40630 630
CANHO160 160 CANH40800 800
CANH0200 200 CANH41000 1000
CANH41250 1250

También estdn disponibles estos cartuchos en la serie AM con las mismas calibraciones de intensidad.

™ ™
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9 - PORTAFUSIBLES

ESQUEMA DESCRIPCION REFERENCIA
PORTAFUSIBLES AEREO TORNILLO FUX110
PORTAFUSIBLES AEREO FASTON FUXAF
PORTAFUSIBLES AEREO EUROPEO FUX350
CON CABLE
PORTAFUSIBLES AEREO EUROPEO FUX351
FASTON
PORTAFUSIBLES PUENTE DE FUX540
4 UNIDADES
PORTAFUSIBLES PUENTE DE FUX560
6 UNIDADES
PORTAFUSIBLES PUENTE DE FUX580
8 UNIDADES
PORTAFUSIBLES TIPO BOTON FUX130
ROSCADO
PORTAMAXIFUSIBLES:
PORTAFUSIBLES SERIE ORO DE 24 | FUX03.0002 ESQUEMA DESCRIPCION REFERENCIA
KILATES
TAPADERA FUX391
MAXIFUSIBLE SEGUN EL
FUSIBLE
PORTAFUSIBLE FUX390
TERMINALES PA-7650

i/ i/
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10 - REGLETAS DE CONEXION

REGLETAS DE CONEXION HOMOLOGADAS: REGLETAS DE CONEXION ENCHUFABLES:

HOMOLOGACIONES
SECCION CABLE
REFERENCIA (. ) COLOR Regletas de 12 polos enchufables que se fabrican
de dos tipos, el primero sirve para secciones hasta
RCHO4BL HASTA 4 BLANCO un Mdximo de 6 mm?2, y el segundo para un MAxiMo
RCHO4NG HASTA 4 NEGRO 2
de hasta 10 mm=<,
RCHO6BL HASTA 6 BLANCO
Pueden ser de color negro o blanco.
RCHO6NG HASTA 6 NEGRO
RCH10BL HASTA 10 BLANCO REFERENCIA TIPO SECCION
RCH10NG HASTA 10 NEGRO RCENO6M MACHO 6 mm2.
RCH16BL HASTA 16 BLANCO RCENOGH HEMBRA 6 mm2.
RCH16NG HASTA 16 NEGRO RCEN10M MACHO 10 mm2.
RCH25BL HASTA 25 BLANCO RCEN10H HEMBRA 10 mm2.
RCH25NG HASTA 25 NEGRO
REGLETAS PLANAS DE CONEXION TIPO FASTON DE 12 VIAS: REGLETAS DE CONEXION CERAMICAS:
REFERENCIA CONEXIONES
RCE2 BIPOLAR
Conexiones con terrminal interior de 6,3 mm. & .
(o ) ) ] J RCES TREPOLAR
RCE4 CUATRIPOLAR

REFERENCIA: RP6008-A

REGLETAS UNIPOLARES PARA CONEXION VOLANTE:

SECCION CABLE | TENSION
REFERENCIA MAXIMA
(mm2.) (v.)
RCCO02.50 2,5 450
RCCO04.00 4 450
RCC06.00 6 450
RCC10.00 10 500
, RCC16.00 16 500
Cuerpo: Laton,
. . . . RCC25.00 25 500
Tomillo imperdible: Acero cincado.
RCC35.00 35 500

Material Cuerpo aislante: Policarbonato transparente,
autoextinguible (segun norma UL-94), antichoque.

Resistencia al Calor: +130°C

Prueba del hilo incandescente: 960°C

Conforme a las normas: CEl 23-20 Il ED, CEI 23-21 Il ED, IEC 998-1, IEC 998-2-1.

Presentacion: Tiras de 10 unidades.
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11 - TUBO TERMORRETRACTIL

TUBO TERMORRETRACTIL DE POLIOLEFINA 2:1 AUTOEXTINGUIBLE:

REFERENCIA | D o | ot (em s | Conmmatpo me) | coRRRsBombe (mm2) Se suminisftra en barras de 1,22 m. de
longitud o en bobinas de 60 m. de longitud.
CBTHRBP0O1.2 1,2 0,6 0,41 0,25 - 0,50 A partir de un diagmetro interior minimo
CBTHRBP001.6 1,6 0,8 0.43 0,75 antes de la contraccién de 38,1 mm.
CBTHRBPOOZ. 4 2,4 .2 0,51 1 se puede suministrar en bobinas de
CBTHRBP003.2 3,2 1,6 0,51 1,50 Cuolquier |Or|giTUd
CBTHRBP004.8 4,8 2,4 0,51 2,50 ' )
p——— " " S ea PR La temperatura de frabagjo es de
. ’ ’ ’ ’ Y Ie) o N
P ——— 55 " 0. 6d 6y 25 -5,5.C a +125°C, siendo Ig,‘remperofuro
CBIRRBPO12.7 2.7 6.4 0,64 35 minima para una confratacion adecuada
CBTHRBP019.1 19,1 9,5 0,76 50 , 70 y 95 de +90°C.
CBTHRBP025. 4 25,4 12,7 0,89 120 , 150 y 185 Posee una tension de perforacion
CBTHRBPO38. 1 38,1 19,1 1,02 240 y 300 de 20000V. por cada mm. de espesor
SBTHRBEOS1.0 50,8 25,4 1,14 400 y un alargamiento minimo a la
CBTHRBP076.2 76,2 38,1 1,27 rOTUrO del 200%
CBTHRBP101.6 101,6 50,8 1,40
COLORES
H N E N -

MALETIN DE TUBO TERMORRETRACTIL DE POLIOLEFINA 2:1:

Maletin con separadores desmontables que contiene
tubos termorretréctiles de poliolefina de 6 cm. de largo aprox.
y de medidas desde un didmetro de 1,6 mm. a 9,5 mm. siendo
de colores diversos.

Tanfo las medidas de los tubos como los colores pueden
cambiarse segun convenga.

EXPOSITOR DE TUBO TERMORRETRACTIL DE POLIOLEFINA 2:1 AUTOEXTINGUIBLE:

REFERENCIA BARRAS DE BARRAS DE BARRAS DE REFERENCIA:
COLOR NEGRO COLOR ROJO COLOR AZUL CBTHREX122
RESISTENCIA A LA
LLAMA SEGUN NORMA:
CBTHRO01.2 32 16 16 UL 224 VWL
CBTHRO01.6 32 16 16 p
RELACION DE
CBTHR002. 4 32 16 16 CONTRACCION :
CBTHR003.2 32 16 16 2:1
CBTHR004.8 32 16 16 TEMPERATURA DE
CONTRACCTON :
CBTHRO06. 4 32 16 16 902
CBTHR009.5 16 8 8 TEMPERATURA DE USO:
CBTHR012.7 16 8 8 [-552C, +1259C]
CBTHR019.1 16 8 8 PRESENTACION:
BARRAS DE 1,22 m.
CBTHR025.4 16 8 8 EN TRES COLORES:
NEGRO, ROJO, AZUL
CONTENIDO TOTAL:
512 BARRAS




11 - TUBO TERMORRETRACTIL

PLANTILLA PARA COMPROBAR EL TUBO TERMORRETRACTIL:

PLANTILLA PARA LA COMPROBACION DEL ANCHO APLASTADO
DEL TUBO TERMORRETRACTIL

REFERENCIA DIAMETRO ANCHO APLASTADO
CBTHR001.2 1,2 mm. —
CBTHRO01.6 1,6 mm. I
CBTHR002.4 2,4 mm. [ ]
CBTHR003.2 3,2 mm. [::::::]
CBTHR004.8 4,8 mm.
CBTHR006.4 6,4 mm.
CBTHR009.5 9,5 mm.
CBTHR012.7 12,7 mm.
CBTHR019.1 19,1 mm.

™ ™
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11 - TUBO TERMORRETRACTIL

PLANTILLA PARA COMPROBAR EL TUBO TERMORRETRACTIL:

PLANTILLA PARA LA COMPBOBACIGN
DEL TUBO TERMORRETRACTIL
REFERENCIA ANCHO REFERENCIA ANCHO
APLASTADO APLASTADO
CBTHRO025.4 CBTHRO038.1
REFERENCIA:
CBTHRO051.0

25



11 - TUBO TERMORRETRACTIL

TUBO TERMORRETRACTIL DE POLIOLEFINA CON ADHESIVO INTERIOR (ESTANCO)

DE PARED FINA 3:1 AUTOEXTINGUIBLE:

REFERENCIA | DIAismo mwmswion | orfusro rurenion marRson ox PasED
CBTHR-E03.0-N 3,2 0,6 0,96
CBTHR-E06.0-N 6,4 2,0 1,19
CBTHR-E09.0-N 9,5 3,0 1,27
CBTHR-E12.0-N 12,7 4,0 1,40
CBTHR-E19.0-N 19,0 6,0 1,80
CBTHR-E24.0-N 24,0 8,0 2,50
CBTHR-E40.0-N 40,0 13,0 2,50

DIAMETRO DIAMETRO ESPESOR DE

REFERENCIA INTeIAL CONTRAEDO CoNTRATSD

(mm. ) (mm. ) (mm. )
CBTHRBEPG012-N 12 3 2,0
CBTHRBEPG020-N 20 6 2,2
CBTHRBEPG030-N 30 10 2,3
CBTHRBEPGO034-N 34 10 2,3
CBTHRBEPG040-N 40 12 2,4
CBTHRBEPG045-N 45 13 2,4
CBTHRBEPGO54-N 54 18 2,4
CBTHRBEPGO70-N 70 25 2,4
CBTHRBEPG090-N 90 30 2,4
CBTHRBEPG122-N 122 40 2,4
CBTHRBEPG170-N 170 58 2,4
CARACTERISTICAS TECNICAS
TENSION 220 V.
POTENCIA 1500 W.
TEMPERATURAS POSICION 1: 300°C
POSICION 2: 525°C
CAUDAL DE AIRE POSICION 1: 240 1/min.
POSICION 2: 450 1/min.
PESO 550 gr.

REFERENCI A

HA- HL- 500

i/
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La femperatura de frabajo es de -55°C
a +125°C, siendo la temperatura minima para
una contraccién adecuada de +90°C.

Posee una tension de perforacion de
16000 V. por cada mm. de espesor y un
alargamiento minimo a la rotura del 300%.

El color standard es el NEGRO vy su
relacién de contraccion es de 3:1.

Es ideal para aplicaciones nduticas y
para la protecciéon contra fluidos
medioambientales corrosivos o peligrosos.

La femperatura de frabajo es de -65°C
a +135°C, siendo la temperatura minima para
una contraccién adecuada de +120°C.

Posee una tension de perforacion de
20000 V. por cada mm. de espesor y un
alargamiento minimo a la rotura del 400%.

El color standard es el NEGRO vy su
relacién de contraccion es de 3:1.

Se suministra en barras de 1,22 m. de
longitud.

Es ideal para aplicaciones nduticas y
perfecto, gracias a su mayor grosor de pared,
para la protecciéon contra fluidos
medioambientales corrosivos o peligrosos.

Pistola de aire caliente con doble
regulacion de temperatura que propulsa aire
caliente hasta 525°C, con lo que ofrece
numerosas posibilidades de uso. Su poco pPeso
y el gran caudal de aire propulsado, hacen que
los trabajos resulten particularmente sencillos.

Sus principales aplicaciones son las de
refractilador, uso en fundas termorretrdctiles para
cableados y calentamiento y contraccion de
tubos de PV.C.

i/



12 - CINTA ADHESIVA

CINTA AISLANTE ADHESIVA SERIE RANGER (10X19): CINTA AISLANTE ADHESIVA ADVANCE® (20X19):

Cinta de PV.C. fabricada en
el REINO UNIDO para aislamiento
eléctrico de hilos o cables. Es
retardante a la llama, autoextinguible
y ofrece una buena conformabilidad.

Adecuada para materiales
fipo “isogenopac”.

REFERENCIA | LONGITUD (m.) ANCHO (mm.) COLOR REFERENCIA | LONGITUD (m.) ANCHO (mm.) COLOR
CI10X19AM 10 19 D CI20X19AM 20 19 D
CI10X19AZ 10 19 . CI20X19AZ 20 19 .
CI10X19BC 10 19 E CI20X19BC 20 19 E
CI10X19BL 10 19 D CI20X19BL 20 19 D
CI10X19GR 10 19 D CI20X19GR 20 19 D
CI10X19MA 10 19 . CI20X19MA 20 19 .
CI10X19NG 10 19 . CI20X19NG 20 19 .
CI10X19RO 10 19 . CI20X19RO 20 19 .
CI10X19VE 10 19 . CI20X19VE 20 19 .

CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO:

Cinta metdlica de aluminio
de 40 micras de espesor ideal para
unir fiora de vidrio laminada con metal
0 lana mineral, fambién para reflexion
de calor. Con un resistente papel
separador revestido con polietileno,

REFERENCIA | LONGITUD (m.) | ANCHO (mm.) COLOR

CICSIAL 50 50 ALUMINIO

esta cinta presenta una excelente ;
resistencia al corte, particularmente a
altas temperaturas y es retardante a

la llama. CINTA ADHESIVA TEXTIL:

Cinta fextil fipo americano de
CINTA AISLANTE ADHESIVA AUTOVULCANIZABLE: polietileno, que posee una gran
@ resistencia y es ideal para el sellado
de uniones en fubos y para el

aislamiento eléctrico.

Esta cinta es resistente al
humo, al ozono y a temperaturas de
hasta 130°C, con lo que es ideal para

TrObGjOS en medios qU|miCOmenTe REFERENCIA REFERENCIA REFERENCIA
; R 0 s NG B0 am e 50 COLOR
agresivos y con temperaturas muy fcHo 50 m. : :
altas.
CIA50X50GR CIA25X50GR CIAO5X50GR D
REFERENCIA LONGITUD (m.) ANCHO (mm.) COLOR
CIA50X50NG CIA25X50NG CIAO5X50NG .
CIVU10X19NG 10 19 NEGRO

™ ™
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13 - CINTA HELICOIDAL

Es aplicable a la construccion rdpida y econdmica de cables, para la proteccion flexible
del mazo de cables que llega a la puerta de entrada de los paneles eléctricos.
Se puede aplicar en la formacion o sujecion de haces de pequenos tubos hidraulicos © neumaticos
en mdauinas de control automdatico. Es reutilizable en nuevos montajes y su temperatura de trabajo
va desde -60°C hasta 85°C.

REFERENCIA DIAMETRO COLOR
(mm. )
CBH-BL-04 4 BLANCO
CBH-NG-04 4 NEGRO
CBH-BL-06 6 BLANCO
CBH-NG-06 6 NEGRO
CBH-BL-08 8 BLANCO
CBH-NG-08 8 NEGRO
CBH-BL-11 11 BLANCO
CBH-NG-11 11 NEGRO
CBH-BL-14 14 BLANCO
CBH-NG-14 14 NEGRO

™ ™

28



14 - HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS CORTA-CABLES:

REFERENCIA

HA-LY-108

DESCRIPCION

PELA-CABLES Y
CORTA-CABLES DE 5"
CON PROFUNDIDAD
AJUSTABLE

SECCION DE USO

10 - 30 AWG
0,2 - 5,5 mm2.

REFERENCIA HA-T-2063
DESCRIPCION CORTADORA MANUAL DE

BOLSILLO

LONGITUD 165 mm.
ACERO AL CARBONO

MATERIAL DE FABRICACION

ENDURECIDO

MATERIAL QUE PUEDE CORTAR

COBRE Y ALUMINIO

SECCION DE CABLE MAXIMA A CORTAR

10,5 mm2.

REFERENCIA HA-T-022-MD REFERENCIA HA-T-038-MD
DESCRIPCION CORTADORA MANUAL DE DESCRIPCION CORTADORA MANUAL DE
BOLSILLO BOLSILLO
LONGITUD 160 mm. LONGITUD 210 mm.
PESO 185 gr. PESO 260 gr.
MATERIAL QUE PUEDE CORTAR COBRE Y ALUMINIO MATERIAL QUE PUEDE CORTAR COBRE Y ALUMINIO
22 mm2. (AWG #4) SECCION DE CABLE MAXIMA A CORTAR 38 mm2. (AWG #2)

SECCION DE CABLE MAXIMA A CORTAR

REFERENCIA HA-T-060-MD REFERENCIA HA-T-100-MD
DESCRIPCION CORTADORA MANUAL DE DESCRIPCION CORTADORA CON MANGOS DE
BOLSILLO ALUMINIO
LONGITUD 235 mm. LONGITUD 315 mm.
PESO 430 gr. PESO 700 gr.
MATERIAL QUE PUEDE CORTAR COBRE Y ALUMINIO MATERIAL QUE PUEDE CORTAR COBRE Y ALUMINIO
60 mm2. (AWG #1/10) SECCION DE CABLE MAXIMA A CORTAR 100 mm2.

SECCION DE CABLE MAXIMA A CORTAR

i/
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14 - HERRAMIENTAS:

HERRAMIENTAS CORTA-CABLES:

REFERENCIA HA-T-250-MD
DESCRIPCION CORTADORA CON MANGOS DE
ALUMINIO
LONGITUD 600 mm.
PESO 2,1 gr.

MATERIAL QUE PUEDE CORTAR

COBRE Y ALUMINIO

SECCION DE CABLE MAXIMA A CORTAR

325 mm2.

/
——

HA-LK-760L

Heramienta cortadora de carraca para cobre y
aluminio hasta 500 mm?2. (didmetro hasta 55
mm.).

PESO: 0,9 Kg.; LONGITUD: 430 mm.

REFERENCIA HA-T-325-MD HA-T-500-MD
DESCRIPCION CORTADORA CON MECANISMO DE CARRACA
LONGITUD 250 mm. 270 mm.
PESO 700 gr. 900 gr.
l;sgggIggRggi COBRE Y ALUMINIO
DIA"ETC‘?RK;‘IW 32 mm. 52 mm.
SEW{:XCIIM‘S;‘ ;EC:;‘&R@ 240 mm?. (AWG 600MCM) | 500 mm?. (AWG 750MCM)

™
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HA-LK-450A

Heramienta cortadora de caraca para cobre y
aluminio hasta 400 mm?2. (didmetro hasta 52
mm.). Es una heramienta de gran robustez y
posee una maneta y un botdn de control para
desbloqueary bloguear la hoja de corte de una
forma mds cémoda.

PESO: 0,96 Kg.; LONGITUD: 240 mm.

HA-SC-16L

Herramienta cortadora con mecanismo de
caraca para cable de acero hasta un didmetro
de 16 mm. y para cable tipo ACSR, de manera
que tienen los hojas disefiadas para poder cortar
faciimente todo el dislante que lleva este tipo de
cable.

PESO: 1,3 Kg.; LONGITUD: 430 mm.




-
14 - HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS ESPECIALES DE CORTE:

REFERENCIA HA-M-42

DESCRIPCION HERRAMIENTA ESPECIAL PARA
CORTAR TUBO Y CANALETA

HA-L-10

Maletin que incluye una cortadora con todos los
accesorios para realizar distintos fipos de corte
en canaletas, tubos pldsticos, mangueras
frenzadas, efc.

REFERENCIA HA-LY-600L

. HERRAMIENTA QUE
DESCRIPCION COLOCA, TENSA Y
CORTA BRIDAS.

ANCHO MAXIMO DE

BRIDA 13 mm.

HA-LY-501

HA-LY-342

Herramienta peladora y cortfadora de cable de
odos los tipos incluidas mangueras redondas y
elonas desde 3,2 mm. hasta 9 mm. de diametro.

Herramienta peladora y cortfadora de cable de
fibra dptica de 3,6" y cable de diametro 0,254
mm. y 0,32 mm.

CUCHILLAS

NN

BH-001 BT-001

Corona taladradora de dos cuchillas de corte

HA-X-200 con cubo protector y recogedor de vituta. Puede
graduarse la profundidad de corte hasta 46rmm.
y el didmetro hasta 203 mm. Existen distinfos tipos
de cuchilas de recambio.
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14 - HERRAMIENTAS:

HERRAMIENTAS PELA-MANGUERAS:

Profundidad de corte regulable. Cuchilla de gancho. Adaptacion automdtica para el corte transversal y longitudinal.

Aplicacién al pelado de mangueras redondas habituales.

INTERVALO DE USO DEL DIAMETRO

INTERVALO DE USO
DEL DIAMETRO DE LA
MANGUERA (mm.)

REFERENCIA

HP-RCS-0425W 4,5 - 25

INTERVALO DE USO DEL DIAMETRO
DE LA MANGUERA

REFERENCIA DE LA MANGUERA
(mm. )
HP-I-JOK-028-H 8 - 28
.\Q‘ REFERENCIA
: i HP-JOK-035
o HP-JOK-050

(mm.)
27 - 37
35 - 50

HERRAMIENTAS PARA ENGASTE DE CONECTORES DE TELECOMUNICACION:

™

Herramientas para el crimpado de un solo tipo de
conectores modulares (lineas telefonicas).

REFERENCIA DESCRIPCION

HA-Lv-2094 | PR eteres & 4 vie
na-Lv-2096 | Jo el b 6 e
RA-Ty-z1o | Penomeiones do i

Herramientas para el crimpado de los tres tipos
mds usuales de conectores modulares telefénicos:
de 4, 6 y 8 vias, incluyendo todos los tipos
normalizados: RJ-8, RJ-11, RJ-12 y RJ-45.
Posee un mecanismo de caraca que se puede
desbloguear por medio de un destornillador
incluido con la herramienta.
(No es vdilida para conectores de 10 vias).

REFERENCIA DESCRIPCION
Para conectores modulares de
HA-LY-2008-R 4,6 y 8 vias
(RJ-8, RJ-11, RJ-12 y RJ-45)

HERRAMIENTAS PELA-CABLES:

Herramienta pelacables de tipo tradicional.
Tope incorporado y mangos blandos.

INTERVALO DE

REFERENCIA SECCION DE USO
(mm2. )
HP-I-MD-544 1,0 - 3,2

3

Herramientas para el cimpado de dos tipos de
conectores modulares (ineas telefonicas).

REFERENCIA DESCRIPCION
Para conectores de 4 y 6 vias
HA-LY-246 (RJ-8, RJ-11 y RJ-12)
Para conectores de 6 y 8 vias
HA-LY-268 (RI-11, RI-12 y RI-45)

Herramienta para engaste de conectores
modulares de telecomunicaciones de 4,6 y 8
vias incluyendo los tipo normales de RJ-8, RJ-11,
RJ-12y RJ-45.

También puede cortar y pelar el cable
normalmente utilizado para telefonia.
PESO: 0,4 Kg.; LONGITUD: 228 mm.

Pelacables de tipo tradicional con cuchillas
de precision de acero tratado y montadas
en un mecanismo automatico.

Posee un cuerpo de fundicion muy resistente.
Lleva tope incorporado y mangos blandos y
antideslizantes.

En general es una herramienta metdlica
de ALTA CALIDAD.

INTERVALO DE
REFERENCIA SECCION DE LO(I‘ImGn:‘[T)UD PESO (gr.)
USO (mm2.) °
HP-MD-544 0,5 -6,0 170 365

32
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Herramienta pelacables automdtica disehada para la mayor
comodidad del profesional. Posee un sistema de auto-ajuste
de manera gue se pueda pelar comodamente cualquier

14 - HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS PELA-CABLES:

seccion de cable que esté dentfro del rango especificado

y recomendado.

INTERVALO DE

REFERENCIA SECCION DE {ChiaITup PESO (gr.)
USO (mm2.) (mm. )
HP-H-80 0,5 - 6,0 170 209

Hoja de acero inoxidable con muesca para

pelado.

Resistente a la corrosion, con mango aislante
en ABS y hoja plegable.

REFERENCIA HA-MEK-50-P
LONGITUD TOTAL 205
(mm. )
LONGITUD DE LA 50
HOJA (mm.)
PESO (gr.) 75

™

Herramienta pelacables automdtica con cuchillas recambiables

Herramienta pelacables automdtica.,
Con cortador de seguridad incorporado.
No precisa regulacion.

N

REFERENCIA

HP-JOKARI-004

RANGO DE
SECCION DE
USO (mm2.)

0,5 - 4,0

LONGITUD
(mm.)

187

PESO (gr.)

97

y regulacion del tope de pelado.

=

REFERENCIA HP-H-21
INTERVALO DE SECCION DE USO
0,5 - 4,0
(mm2.)
LONGITUD (mm.) 185
ALTURA (mm.) 90
ANCHO (mm.) 19
PESO (gr.) 134
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HERRAMIENTAS PARA EL CRIMPADO DE PUNTERAS

Herramienta manual para engastar punteras
huecas preaisladas y desnudas.

REFERENCIA HA-T-3660
INTERVALO DE

SECCION DE 0,5 - 2,5
USO (mm2.)

Herramienta manual para engastar punteras huecas
preaisladas de tipo TELECRIM y DIN.

INTERVALO DE

REFERENCIA SECCION DE LO':;‘ITUD PESO (gr.)
USO (mm?.) (mm. )
HA-T-101905 10,0 - 35,0 230 240

Herramienta manual fabricada en Alemania para
engastar punteras huecas preaisladas de tipo
TELECRIM y DIN.

INTERVALO DE

REFERENCIA SECCION DE Lo(l'm‘::'r)un PESO (gr.)
USO (mm?.) .
HA-T-3660-C 0,5 - 2,5 150 160

INTERVALO DE
REFERENCIA SECCION DE Lorﬁ:run PESO (gr.)
) ) USO (mm2.) (mm- )
Herramienta con mecanismo de carraca para
) ) HA-T-1907 1,5 - 6,0 150 160
engastar punteras preaisladas de tipo TELECRIM y
DIN.
REFERENCIA HA-YAC-5 REFERENCIA HA-YAC-6 REFEREN INTERV@LO DE LONGITUD
CIA SECCION DE PESO (gr.)
INTERVALO DE INTERVALO DE USO (mm2.) (mm.)
SECCION DE 0,5 - 4,0 SECCION DE 6,0 - 16,0
USO (mm2.) USO (mm2.) HA-T-101904 0,5 - 16 230 240
LONGITUD LONGITUD
2 2
(. ) 30 (. ) 30
PESO (gr.) 600 PESO (gr.) 600

™

34

™




14 - HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS PARA EL CRIMPADO DE PUNTERAS:

Herramientra auto-ajustable para el
engaste de punteras huecas desde 0,25
hasta 6 mm? de seccidn.

Por medio de una sola boquilla se engastan
todos los tipos de punteras huecas que
pertenezcan a las secciones para las que
estd disefiada la herramienta.

| REFERENCIA | HA-DL-06 |

HERRAMIENTAS PARA EL CRIMPADO DE PUNTERAS:

Herramientra auto-ajustable para el

HERRAMIENTAS PARA EL CRIMPADO DE PUNTERAS:

-

Herramientra auto-ajustable para el
engaste de punteras huecas desde 0,75
hasta 10 mm? de seccién.

Por medio de una sola boquilla se engastan
todos los tipos de punteras huecas que
pertenezcan a las secciones para las que
estd disefada la herramienta.

| REFERENCIA | HA-DL-10 |

HERRAMIENTAS PARA EL CRIMPADO DE PUNTERAS:

REFERENCIA HA-LY-35WF
engaste de punteras huecas desde 4
., INTERVALO DE

hasta 16 mm? de seccién. SECCION DE 10 - 35

. . USO (mm2.)
Por medio de una sola boquilla se engastan

) LONGITUD

todos los tipos de punteras huecas que (mm.) 240
pertenezcan a las secciones para las que PESO (gr.) 600

Herramienta con mecanismo de caraca para engastar
punteras preaisladas de tipo TELECRIM vy DIN.

estd disefiada la herramienta.

| REFERENCIA | HA-DL-16 |

HERRAMIENTAS PARA EL CRIMPADO DE TERMINALES:

= ..

Herramienta para engastar
terminales preaislados y de

WL
] 6

HA-KH-55WF

presion tipo DIN.
También puede cortar
tomnillos y cortar y pelar cable.

huecas desde 10 mm?2, hasta 50 mm2, con Fabricadas en JAPON.
mecanismo de carraca y cabezal de alta calidad
que por la forma de sus mordazas engasta S o™ | conzs x Fetaoo | SECCTON BE || LONGITUD PESO

/. REFERENCIA TORNILLOS (gr.)
de forma muy rigida. (mm?. ) (ma?.) (mm.)

(9 mm.)
PESO: 0,76 Kg.: LONGITUD: 330 mm.
HA-T-50-M 1,5 - 6,0 [0,75 - 6,0 | HASTA M-5 240 275

HERRAMIENTAS PARA EL CRIMPADO DE TERMINALES:

==

HERRAMIENTAS PARA EL CRIMPADO DE TERMINALES:

Herramienta para engastar
terminales preaisiados y desnudos
€on garas,

También puede cortar

tornillos y cortar y pelar cable.

Heramienta para engastar terminales
desnudos de garras y de presion fipo DIN'y UL
También adecuada para el corte y pelado
de cable y para el corte de tomillos.

. : Fabricadas en JAPON.
Fabricadas en JAPON.
SECCION DE | SECCION DE | SECCION DE | LONGITUD PESO SECCION DE | SECCION DE | SECCION DE | LONGITUD PESO
ENGASTE | “%f Laite° | CORTE DE ENGASTE | ““E Liite° | CORTE DE
REFERENCIA TORNILLOS (gr.) REFERENCIA TORNILLOS (gr.)
(mm2. ) (mm?. ) (mm. ) (mm2.) (mm?.) (mm. )
(¢ mm.) (9 mm.)
HA-T-51-M | 1,5 - 6,0 [0,75 - 6,0 | HASTA M-5 240 275 HA-T-52-M | 0,5 - 6,0 | 0,75 - 6,0 | HASTA M-5 240 275

™

35



14 - HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS PARA EL CRIMPADO DE TERMINALES: HERRAMIENTAS PARA EL CRIMPADO DE TERMINALES:

Herramienta con mecanismo
de caraca para el engaste de
terminales desnudos con garras.

Herramienta con mecanismo
de carraca para el engaste de
ferminales preaislados.

REFERENCIA SECCION DE LONGITUD (mm.) PESO REFERENCIA SECCION DE LONGITUD (mm.) PESO
ENGASTE (mm2.) (gr.) ENGASTE (mm?.) (gr.)
HA-T-5500 1,5 - 6,0 230 600 HA-T-55-G 0,5 - 6,0 230 600

HERRAMIENTA NEUMATICA PARA ENGASTAR
HA-LY-48B TERMINALES Y PUNTERAS:

Herramienta para el engaste de terminales

desnudos de garras y pins desde 0,14 mm?2, | REFERENCER | HA_PA_6D
hasta 2,5 mm2, con mecanismo de carraca.
PESO: 0,6 Kg.: LONGITUD: 230 mm. Herramienta neumdtica con posibilidad de cambio de matrices de

manera que se puedan engastar terminales preaislados, terminales
tipo DIN, terminales desnudos con garras, punteras, terminales de
presidn de cobre y aluminio y cortar cable. Incluye el pedal de
TZEMAN-03C-5D accionamiento. Necesita de un compresor que le proporcione la
presion necesaria para su funcionamiento. Trabaja a una presion de
5-6 bar con una fuerza de salida de 1,3 Ton a 5 bar.

MATRICES APLICACION
HA-LY-03C-D Terminales preaislados de 0,5 a 6 mm2.
HA-LY-03B-D Terminales desnudos con garras de 0,5 a 6 mm2.
HA-LY-04WF-D Punteras de 0,5 a 4 mm2.
Estuche con herramienta y mordazas HA-LY-16WF-D Punteras de 6 a 16 mm?.
para el engaste de terminales preaislados HA-LY-02H-D Engaste hexagonal de conectores.
de 0,5 mm2 A 6 mm?,, terminales desnudos HA-C-C7-D Corte de cable de cobre y aluminio hasta ¢ 7mm.

de garras de 0,5 mm2. A 6 mm2,, punteras
de 0,5 mm2, a 16 mm?2, y ferminales de presion
de 1,5mm2 a 10 mm2,

™
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HERRAMIENTAS PARA EL CRIMPADO DE TERMINALES DE PRESION:

REFERENCIA HA-MH-88 HA-HX-245B
SECCION DE
USO (mm2.) 2 - 16
LONGITUD
(mm. ) 270
PESO (gr-) 600 Herramienta para el engaste hexagonal

de terminales y mangitos de cobre desde
70 mm?2. hasta 240 mm2. Posee los mangos
de fibra de vidrio y alargables de forma
telescopica para un uso mds ligero y cémodo.
PESO: 5,6 Kg.: LONGITUD: 980 mm.

Herramienta con mecanismo de caraca para
el engaste de terminales de presion.

REFERENCIA HA-HD-650
SECCION (mm?.) 6 - 50 e R
LONGITUD (mm.) 390 L

PESO (gr.) 1,3

Herramienta para engastar terminales
de presion con gjuste por tomillo a la seccion

Herramienta para engastar ferminales de presion
de engaste requerida.

con mordaza hexagonal movible.

SECCION DE USO LONGITUD PESO
REFERENCIA
mm2 . AWG MCM (mm. ) (Kg.)
HA-T-120-CO 10 - 95 8 - 4/0 558 2,8
REFERENCIA HA-HD-6120
SECCION (mm2.) 10 - 120
LONGITUD (mm.) 620 Herramienta para engastar terminales
PESO (Kg.) 4 de presion con djuste por tomillo a la seccién
de engaste requerida.
Herramienta para engastar terminales de presion
con mordaza hexagonal movible. SECCION DE USO LONGITUD PESO
REFERENCIA
mm2. AWG MCM (mm. ) (Kg.)
HA-HD-120 10 - 120 8 - 250 595 3,5

Herramienta para engastar terminales c
de presidn con mordaza hexagonal moviole.

SECCION DE | LONGITUD PESO Herramienta para engastar terminales de
REFERENCIA uUso s . . 'y
mm2. (mm. ) (Kg.) presion con ajuste por tomillo de la seccion
HA-HD-25150 25 - 150 620 4 requerida.
Es una heramienta de mdxima calidad.
SECCION DE LONGITUD PESO
REFERENCIA USO (COBRE)
mm2. (mm. ) (Kg.)
HA-T-150-CO | 10 - 150 670 4
HA-KH-230 10 - 240 700 4,3

7
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HERRAMIENTAS HIDRAULICAS PARA CRIMPADO:

I REFERENCIA | HA-THX-325 I

Herramienta hidrdulica manual que admite tanto las matrices del
sisterna de crimpado profundo como las matrices de canal
semicircular comunes en las herramientas de 130 KN de fuerza. Se
caracteriza por la accién de doble velocidad que consiste en una
velocidad mayor en el momento inicial de acople de las matrices
sobre el conector y una menor velocidad, pero con mayor fuerza,
en el momento de crimpado. Lleva incorporada una vdlvula de
seguridad que suministra aceite cuando se ha llegado a la mdaxima
presidn y un sistema de descompresion instantdnea accionable en
fodo momento.

Herramienta hidrdulica extraordinariamente funcional y de
sencillo manejo, que a pesar de su sencillez, es capaz de
desarrollar una fuerza de engaste de hasta 12 toneladas
con una presién méxima de 700 bar (10.000 psi) de manera
que posee una vélvula de escape que libera el piston sdlo
cuando la presion en el cilindro es mayor que estos 700 bar,
a parte de la palanca manual que livera la mdaguina cuando
se desee de manera instantdnea.

Incluye en su caja metdlica, todas las matrices necesarias

para engastar ferminales de presion de cobre desde una
L 9 9 9 . FUERZA DE | ;. NGrTUD
seccion de 35 mm# hasta 400 mm#y fambien las matrices REFERENCIA CRIMPADO (mm.) ANCHO (mm.) [ PESO (Kg.)
. . L, . (KN) *

necesarias para engastar terminales de presion de aluminio
y bimetdlicos desde una seccién de 16 mm? hasta 240 HA-HT-131-U 130 488 149 4,8
mm2, Cada una de dichas matrices posee un sistema de
sujecion entre sus dos partes de forma que hace que sea SECCIONES MAXIMAS ADMISIBLES (mm2)

imperdible cada una de estas partes y podamos evitar

L, . , . TERMINALES Y TERMINALES CONECTORES TIPO TERMINALES Y TERMINALES Y
pérdidas que nos obligarian a cambiar el par completo. CONECIORES DE |  PREAISLADOS “ce CONECTORES DE | jj CONECIORES DE
BAJA TENSION MEDIA TENSION ALUMINIO
SECCIONES CUYAS MATRICES ESTAN INCLUIDAS (mm2) 400 240 185 400 300

COBRE 35| 50 | 70 | 95 | 120|150(185|240| 300|400
ALUMINIO |16 | 25 | 35 | 50 | 70 [ 95 [120| 150185240

Matriz Cuna para el punzonado de terminales
de presién de Cobre por medio de la
herramienta HA-HT-131-UC.

Matriz Punzén para el punzonado de

terminales de presién de Cobre por medio de REFERENCIA COBRE SECCION (mm?.)
la herramienta HA-HT-131-UC. HA-R-C010 10
HA-R-CO16 16
HA-R-CO025 25
HA-R-CO035 35
ReFEreNcIA | SECCION | pppppencra | SECCION HA-R-C050 50
(mm?.,) (mm?..)
HA-R-CO070 70
HA-P010-050 10 - 50 HA-P150-240 | 150 - 240
HA-R-C095 95
HA-P070-120 70 - 120 HA-P300 300
HA-R-C120 120
HA-R-C150 150
HA-R-C185 185
HA-R-C240 240
HA-R-C300 300

™ ™
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HERRAMIENTAS HIDRAULICAS PARA CRIMPADO:

Herramienta para la compresion hexagonal
de terminales tubulares de presion de Cobre
y Aluminio mediante la herramienta HA-HT-
131-UC.

REFERENCIA COBRE SECCION (mm2.)
HA-ME-010 10
HA-ME-016 16
HA-ME-025 25
HA-ME-035 35
HA-ME-050 50
HA-ME-070 70
HA-ME-095 95
HA-ME-120 120
HA-ME-150 150
HA-ME-185 185
HA-ME-240 240
HA-ME-300 300
HA-ME-400 400

REFERENCIA ALUMINIO SECCION (mm2.)

HA-R-MAL016-035 16 - 35

HA-R-MAL050-095 50 - 95

HA-R-MAL120-150 120 - 150

HA-R-MAL185-240 185 - 240

HA-R-MAL300 300

HERRAMIENTAS HIDRAULICAS PARA CRIMPADO:

SISTEMA DE CRIMPADO PROFUNDO PARA TERMINALES BIMETALICOS SISTEMA DE CRIMPADO PROFUNDO PARA MANGUITOS
ALUMINIO - COBRE CON HERRAMIENTA HA-HT-131-UC ALUMINIO - ALUMINIO CON HERRAMIENTA HA-HT-131-UC
ESQUEMA REFERENCIA SECCION (mm2.) ESQUEMA REFERENCIA SECCION (mm2.)
PORTA-MATRIZ PORTA-MATRIZ
HA-AU-130-150 16 - 150 HA-AU-130-150 16 - 150
HA-AU-130-240 185 - 300 HA-AU-130-240 185 - 300
HA-MV-035 16 - 35 MATRIZ HA-MUA-035 16 - 35
HA-MV-095 50 - 95 !
HA-MUA-095 50 - 95
HA-MV-150 120 - 150
HA-MUA-150 120 - 150
HA-MV-240 185 - 240 HA-MUA-240 185 - 240
HA-MUA-300-34 300 HA-MUA-300-34 300
HA-PS-130-35 16 - 35 HA-PS-130-35 16 - 35
HA-PS-130-95 50 - 95 HA-PS-130-95 50 - 95
HA-PS-130-150 120 - 150 HA-PS-130-150 120 - 150
HA-PS-130-240 185 - 300 HA-PS-130-240 185 - 300
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HERRAMIENTAS HIDRAULICAS PARA CRIMPADO:

FUERZA DE PRESION
REFERENCIA CRIMPADO MAXIMA LONGITUD | ANCHO PESO
(RN) (bar) (mm. ) (mm.) (Kg.)
HA-RHU-131C 130 700 245 89 3,7

SECCIONES MAXIMAS ADMISIBLES (mm2.)

TERMINALES Y CONECTORES DE 400

BAJA TENSION
Cabeza compresora hidraulica con acople automdtico para su TERMINALES PREAISLADOS I
conexién a una bomba hidrdulica con una presion maxima admisible CONECTORES TIPO "C” e
de 700 bOI’ TERMINALES Y CONECTORES DE 400

MEDIA TENSION

Esta Cabeza puede incorporar todos los tipos de matrices y de CERMINALES ¥ CONECTARCoNoE 200
accesorios que se pueden incorporar a la herramienta hidrdulica ALUMINIO
manual HA-HT-131-U ya que como se observa es la Cabeza de

dicha herramienta.

BOMBAS HIDRAULICAS PARA HERRAMIENTAS:

Bomba hidrdulica que llega a una presion mdéxima de 700 Kg/cm?,
siendo su peso de 11 Kgs. y sus medidas 708x174x192 mm. Se
suministra junto con una manguera con vdivula de acoplamiento
répido.

BOMBA HIDRAULICA DE PIE
HA-F-C

Bomiba hidrdulica a compresor que llega a una presion mdxima de
700 Kgs/cm?2, necesitando una presion de aire de 6 a 10 Kg/cm?,
siendo su peso de 6,7 Kgs. y sus medidas de 380x150x205 mm. Se
suministra junto con una manguera de acoplamiento répido.

BOMBA HIDRAULICA A COMPRESOR
HA-AP-801

™
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HERRAMIENTAS HIDRAULICAS PARA DOBLAR, PERFORAR Y CORTAR:

DOBLADORA
HA-BB-200

CORTADOR
HA-BC-150

™

Doblador hidrdulico para pletinas
metdlicas de ancho mdaximo de 200 mm. y
de grosor maximo de 13 mm., siendo su
peso de 18 Kgs. y su fuerza maxima de 15
toneladas.

PUNZONADOR
HA-PP-70

Cortador hidrdulico para piezas de
ancho maximo de 150 mm. y de grosor
mdaximo de 13 mm., siendo su peso de
26 Kgs. y su fuerza maxima de 15
toneladas.

Perforador hidrdulico para piezas de
grosor maximo de 10 mm.

La distancia mdxima a uno de los
bordes de la pieza, del punto donde se
va a efectuar el perforado es de 70 mm.

El didmetro mdéximo que puede
perforar es de 20,5 mm.

Su peso es de 13 Kgs. v su fuerza
maxima es de 30 toneladas.

Junto con la herramienta se
suministran los punzones de
digmetros: 10,5 mm., 13,5 mm.,
17,5 mm., y 20,5 mm.

41
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ALICATES, CORTA-CABLES Y PELA-CABLES CON AISLAMIENTO PARA 1.000 V

HA-CP-128 ALICATES 8"

HA-LN-116 ALICATES DE PUNTA LARGA 6"

HA-DP-106 CORTACABLES DIAGONAL 6"

MATERIAL: ACERO
ACABADO EN CROMO VANADIO

MATERIAL: ACERO
ACABADO EN CROMO VANADIO

MATERIAL: ACERO
ACABADO EN CROMO VANADIO

HA-CP-127 ALICATES 7"

HA-LN-118 ALICATES DE PUNTA MUY LARGA 8"

ALICATES DE PUNTA LARGA Y CURVA

CORTA CABLES Y PELACABLES REGULABLE 6"

MATERIAL: ACERO
ACABADO EN CROMO VANADIO

™
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CUTTER DE MULTIPLES CUCHILLAS DE ALTA CALIDAD:

\ 0—:_)\ PARA CAMBIAR DE CUCHILLA:
\ . ; 1- TIRAR LO MAXIMO HACIA DELANTE LA CUCHILLA USADA Y LUEGO RETIRARLA.

2- RETORNAR EL TOPE HASTA LA PARTE MAS RETRASADA.
2- SE CARGARA AUTOMATICAMENTE EN EL TOPE LA SIGUIENTE CUCHILLA.

TIPOS:
EXISTEN CON 3 CUCHILLAS Y CON 8 CUCHILLAS.
,/Buns CARACTERISTICAS:
——— - CUCHILLAS DE ACERO DE ALTA CALIDAD DE 0,5 mm. DE GROSOR.
~ - TOPE AUTOMATICO DE FIJACION DE ALTA CALIDAD.

- SISTEMA AUTOMATICO DE RECARGA DE NUEVAS CUCHILLA.

NOTA IMPORTANTE: PRECAUCION. CUCHILLAS DE ACERO MUY AFILADAS.

FLEXOMETROS DE ALTA CALIDAD:

MEDIDAS DISPONIBLES:

LARGO ANCHO
2 metros 16 mm.
3 metros 16 mm.
5 metros 19 mm.
8 metros 25 mm.
10 metros 25 mm.

CARACTERISTICAS:

- Homologacion clase .

- Alta resistencia a la forsion debido a su gran ancho de cinta.
- Espesor de cinta de 0,25 mm.

- Gran resistencia a los golpes debido a su carcasa de pléstico endurecido tipo ABS.

™

™
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DESTORNILLADORES:

DESTORNILLADOR TIPO ESTRELLA (PHILLIP) CON AISLAMIENTO PARA 1.000 V

REF. O —> | 9 | —0| B
(mm.) (mm. ) (mm.) (g.)
HA-SW-10 PHO x 75 3.0 78x25 30
HA-SW-11 PH1 x 75 5.0 | 100x31 63
HA-SW-12 PH2 x 100 | 6.0 | 113x35 97
HA-SW-13 PH3 x 150 | 8.0 | 121x38 180

DESTORNILLADOR TIPO RECTO CON AISLAMIENTO PARA 1.000 V

REF. DIM. ‘(Et)a (m% ) m‘t:):)‘ e
HA-SW-01 0,5 x 3,0 x 80 3.0 78x25 30
HA-SW-02 0,8 x 4,0 x 100| 4.0 100x31 67
HA-SW-03 1,0 x 5,5 x 125| 5.0 100x31 70
HA-SW-04 1,2 x 6,5 x 150| 6.0 113x35 125
HA-SW-05 1,2 x 8,0 x 150 8.0 121x38 180

LLAVE MULTIPLE CON DESTORNILLADOR PARA CABINAS

REF.: HA-CS-4
LLAVES de 6 mm. hasta 8 mm.

ESTUCHE DE DESTORNILLADORES CON BUSCAPOLOS

REF.: HA-SW-867
3 PIEZAS 0,5 x 3,0 x 80
1,0 x 5,5 x 125
" 1,2 x 6,5 x 150
3 PIEZAS PHO x 75
PH1 x 75
o PH2 x 100
BUSCAPOLOS
1 PIEZA 145 mm.
(120v-250V)




